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Dokumentacja Projektowa "Budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z kanałami bocznymi w ul.

Krętej w Sandomierzu".

Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

W RAMACH ZADANIA PRZEWIDUJE SIĘ DO REALIZACJI:

Kanały główne
• Kanały grawitacyjne PVC fi 200 mm  L = 252,3mb
• Kanały grawitacyjne PEHD fi 200 mm  L = 166,3mb
• Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 1000 mm  -  1 sztuka
• Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425 mm  -  22 sztuk
Kanały boczne
• Kanały grawitacyjne PVC  fi 200 mm  L = 15,10 mb
• Kanały grawitacyjne PVC  fi 160 mm  L = 247,60 mb
• Rurociągi tłoczne - fi 63 PEHD  L= 42,0 mb
• Przepompownia DPS ścieków sanitarnych w zbiorniku PP z pompami zatapialnymi O 600 – 1 kpl.
•              Studnia rozprężna systemowa z PEHD fi 600 mm  - 1 szt.
Kanały grawitacyjne  ( kanały sanitarne ) będą wykonane z rur PVC - U SN8 SDR34 o średnicy 200 x 5,9mm lub 160 x 4,7 mm  łączone na 
uszczelkę gumową profilowaną o średniej grubości ścianki.
Kanały grawitacyjne  ( kanały sanitarne ) będą wykonane z rur PEHD PE100 SDR 17 200 x 11,9
Rurociągi tłoczne będą wykonane z rur PE 100 SDR 17 o średnicy 63 x 3,8 mm.

Uwaga:
Zakres realizacji inwestycji przez PGKiM w Sandomierzu obejmuje jedynie kanały główne i boczne bez przyłączy.
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UL. KRĘTA

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót Ilość Krot. J.m.

Dokumentacja Projektowa "Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z kanałami bocznymi w ul. Krętej w Sandomierzu".
1 UL. KRĘTA
1.1 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA - Kanały główne DN 200
1.1.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1.1.1.1 Kalkulacja indywidualna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym  - 
wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej DN200
UL. KRĘTA 0,418 = 0,418000

Ogółem: 0,42 0,42 km
1.1.1.2 KNNR 1/210/3 (2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 
3˙m, kategoria gruntu III-IV 80%
Sist - S14 1,0*2,0*295,0*0,8 = 472,000000
S1 - S22 1,0*1,75*124,0*0,8 = 173,600000

Ogółem: 645,60 645,60 m3
1.1.1.3 KNNR 1/307/2

Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach suchych,
głębokości do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV 20%
Sist-S14 1,0*2,0*295,0*0,2 = 118,000000
S1 - S22 1,0*1,75*124,0*0,2 = 43,400000

Ogółem: 161,40 161,40 m3
1.1.1.4 KNR 201/607/1

Igłofiltry o średnicy do Fi˙50˙mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio, bez obsypki do głębokości 4˙m
(420,0*0,3)/1,0 = 126,000000

Ogółem: 126,000 126,000 szt
1.1.1.5 KNR 201/605/1

Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwór Fi˙150-500˙mm - pompowanie wody z wykopu - 
ANALOGIA

((420,0*0,3)/20)*48 = 302,400000
Ogółem: 302,400 302,400 m-g

1.1.1.6 Kalkulacja indywidualna
Umocnienie ścian wykopuów obudową typu box "PODLASIE 2"
Sist-S14 1,0*2,0*295,0 = 590,000000
S1-S22 1,0*1,75*124,0 = 217,000000

Ogółem: 807,00 807,00 m3
1.1.1.7 KNNR 4/1411/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm - Podsypka gr. 20 cm
Podsypka gr. 20 cm 1,0*420,0*0,2 = 84,000000

Ogółem: 84,000 84,000 m3
1.1.1.8 KNNR 4/1411/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm - Obsypka gr. 20 cm
Obsypka gr. 20 cm 1,0*420,0*0,2 = 84,000000
Objętość kanału fi 200 -(420,0*(3,142*0,2*0,2/4)) = -13,196400

Ogółem: 70,804 70,804 m3
1.1.1.9 KNNR 4/1411/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25˙cm - Warstwa nad kanałem - zasypka gr. 30 cm
Warstwa nad kanałem - zasypka gr. 30 cm 1,0*420,0*0,3 = 126,000000

Ogółem: 126,000 126,000 m3
1.1.1.10 KNNR 4/1411/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25 cm - Warstwa nad kanałem -WYMIANA 
GRUNTU POD DROGAMI
Warstwa nad kanałem - zasypka gr. 30 cm
Sist-S14 295*(2-0,3-0,2)*1 = 442,500000
S1-S22 124*(1,75-0,3-0,2)*1 = 155,000000

Ogółem: 597,500 597,500 m3
1.1.1.11 KNR 201/230/1 (1)

Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 
55˙kW (75˙KM) - 80%
Sist-S14 1,0*2,0*295,0*0,8 = 472,000000
S1-S22 1,0*1,75*124,0*0,8 = 173,600000
Podsypka -84,0 = -84,000000
Obsypka -70,8 = -70,800000
Warstwa nad kanałem -126 = -126,000000
Objętość kanału fi 200 -(420*(3,14*0,2*0,2/4)) = -13,188000
Studzienki fi400 -(22*(3,14*0,4*0,4/4)*2,0) = -5,526400
Studzienki fi1000 -(1*(3,14*0,4*0,4/4)*2,0) = -0,251200

Ogółem: 345,83 345,83 m3
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1.1.1.12 KNR 201/320/4 (1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu I-II, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - 20%
Sist-S14 1,0*2,0*295,0*0,2 = 118,000000
S1-S22 1,0*1,75*124,0*0,2 = 43,400000

Ogółem: 161,40 161,40 m3
1.1.1.13 KNR 201/236/1

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III - Mechaniczne zagęszczenie ziemi
w wykopie
Sst-S14 1,0*2,0*295,0 = 590,000000
S1-S22 1,0*1,75*124 = 217,000000
Podsypka -84 = -84,000000
Obsypka -70,8 = -70,800000
Warstwa nad kanałem -126 = -126,000000
Objętość kanału fi 200 -(420*(3,14*0,2*0,2/4)) = -13,188000
Studzienki fi400 -(22*(3,14*0,4*0,4/4)*2,0) = -5,526400
Studzienki fi1000 -(1*(3,14*0,4*0,4/4)*2,0) = -0,251200

Ogółem: 507,23 507,23 m3
1.1.1.14 KNR 401/108/2

Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III
Podsypka 84 = 84,000000
Obsypka 70,8 = 70,800000
Warstwa nad kanałem 126 = 126,000000
Objętość kanału fi 200 (420*(3,14*0,2*0,2/4)) = 13,188000
Studzienki fi400 (22*(3,14*0,4*0,4/4)*2,0) = 5,526400
Studzienki fi1000 (1*(3,14*0,4*0,4/4)*2,0) = 0,251200

Ogółem: 299,77 299,77 m3
1.1.1.15 KNR 201/120/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym  - 
inwentaryzacja powykonawcza
ul. Kręta 0,420 = 0,420000

Ogółem: 0,42 0,42 km
1.1.1.16 Kalkulacja indywidualna

Kamerowanie kanałów DN200
420,0 = 420,000000

Ogółem: 420,000 420,000 m
1.1.2 Roboty montażowe
1.1.2.1 KNNR 4/1308/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm - Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa SN8 Dz 
200x5,9 mm
Sist - S7 123,2 = 123,200000
S8 - S14 129,3 = 129,300000

Ogółem: 252,50 252,50 m
1.1.2.2 KNNR 4/1009/9 (2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙200˙mm - rurociąg PEHD PE100  PN10 SDR17 
200x11,9
S7 - S8 42,3 = 42,300000
S1 - S22 124 = 124,000000

Ogółem: 166,30 166,30 m
1.1.2.3 KNNR 4/1417/2 (2)

Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 425mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym typ B, kineta 
PP
S1-S22 22 = 22,000000

Ogółem: 22,000 22,000 szt
1.1.2.4 KNNR 4/1418/1

Studnie kanalizacyjne systemowe, trzon studni z rur Fi˙1000˙mm - studzienka Tegra 1000 - wymiana Sist.
2 = 2,000000

Ogółem: 2,000 2,000 m
1.1.2.5 KNNR 4/1418/7

Studnie kanalizacyjne systemowe, wyposażenie studni prefabrykowanej (do kol.05) - studzienka Tegra 1000 - 
wymiana Sist.
wymiana Sist. 1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 1,000 kpl
1.1.2.6 KNNR 4/1610/2 (1)

Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50˙m, Fi˙200˙mm, betonowych - kanałów PVC ANALOGIA
S ist - S14 6 = 6,000000
S1 - S22 3 = 3,000000

Ogółem: 9,000 9,000 próba
1.1.2.7 KNRW 219/306/12 (2)

Rury ochronne (osłonowe), Fi˙250 mm, PVC - Rury ochronne 315 PVC
15 = 15,000000

Ogółem: 15,000 15,000 m
1.1.2.8 KNRW 219/306/12 (1)

Rury ochronne (osłonowe), Fi˙250 mm, PE - Rury ochronne 315 PEHD
110 = 110,000000

Ogółem: 110,000 110,000 m
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1.1.2.9 KNR 218/412/1 (3)
Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, rurociąg Dn˙100-300˙mm przeciąganie rur 
przewodowych 200 PVC w rurach ochronnych 315 PVC

15 = 15,000000
Ogółem: 15,000 15,000 m

1.1.2.10 KNR 218/412/1 (3)
Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, rurociąg Dn˙100-300˙mm przeciąganie rur 
przewodowych 200 PEHD w rurach ochronnych 315 PEHD

110 = 110,000000
Ogółem: 110,000 110,000 m

1.1.2.11 KNR 219/122/5
Uszczelnienie końców rur ochronnych, Dn 300˙mm- Uszczelnienie rur ochronnych 315 PVC/PE pianką 
poliuretanową
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2*11 = 22,000000
Ogółem: 22,000 22,000 szt

1.1.3 Roboty nawierzchniowe - rozbiórka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej
1.1.3.1 KNNR 5/721/1

Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm
251 = 251,000000

Ogółem: 251,000 251,000 m
1.1.3.2 KNNR 5/721/2

Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1˙cm głębokości 
(ponad 5) - następne 3 cm

251 = 251,000000
Ogółem: 251,000 251,000 3 m

1.1.3.3 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, mechanicznie

251*1 = 251,000000
Ogółem: 251,000 251,000 m2

1.1.3.4 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, mechanicznie - następne 4 cm

251*1 = 251,000000
Ogółem: 251,000 251,000 m2

1.1.3.5 KNNR 6/802/7
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z brukowca grubość 16-20˙cm, ręcznie

251,0*1 = 251,000000
Ogółem: 251,000 251,000 m2

1.1.3.6 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, mechanicznie

251*1 = 251,000000
Ogółem: 251,000 251,000 m2

1.1.3.7 KNR 401/108/18
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych
Warstwy nawierzchni asfaltowej i warstwy podbudowy
warstwa nawierzchni asfaltowej 251*1*0,08 = 20,080000
warstwy brukowca 251*1*0,20 = 50,200000
warstwy z kruszywa 251*1*0,15 = 37,650000

Ogółem: 107,930 107,930 m3
1.1.3.8 KNNR 6/103/3 (1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, 
kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

251*1 = 251,000000
Ogółem: 251,000 251,000 m2

1.1.3.9 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

251*1 = 251,000000
Ogółem: 251,000 251,000 m2

1.1.3.10 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

251*1 = 251,000000
Ogółem: 251,000 251,000 m2

1.1.3.11 KNNR 6/308/1 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t

251*1 = 251,000000
Ogółem: 251,000 251,000 m2

1.1.3.12 KNNR 6/309/2 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t

251*1 = 251,000000
Ogółem: 251,000 251,000 m2
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1.1.4 Roboty nawierzchniowe - rozbiórka i odtworzenie dróg gruntowych
1.1.4.1 KNNR 1/202/2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,15 m3, kategoria gruntu III

124*2,0*0,15 = 37,200000
Ogółem: 37,200 37,200 m3

1.1.4.2 KNR 401/108/2
Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III

124*2,0*0,15 = 37,200000
Ogółem: 37,200 37,200 m3

1.1.4.3 KNNR 6/101/9
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 30˙cm, kategoria gruntu III-IV

124*2,0 = 248,000000
Ogółem: 248,000 248,000 m2

1.1.4.4 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, 
kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

124*2,0 = 248,000000
Ogółem: 248,000 248,000 m2

1.1.4.5 KNNR 6/204/6
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15˙cm

124*2,0 = 248,000000
Ogółem: 248,000 248,000 m2

1.1.5 KANALIZACJA SANITARNA GRAWITACYJNA - Kanały boczne DN200 i DN160
1.1.5.1 Roboty ziemne i przygotowawcze
1.1.5.1.1 Kalkulacja indywidualna

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym  - 
wytyczenie trasy sieci kanalizacji sanitarnej DN200
UL. KRĘTA 0,263 = 0,263000

Ogółem: 0,26 0,26 km
1.1.5.1.2 KNNR 1/210/3 (2)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 
3˙m, kategoria gruntu III-IV

1,0*1,8*263,0*0,8 = 378,720000
Ogółem: 378,72 378,72 m3

1.1.5.1.3 KNNR 1/307/3
Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach 
suchych, głębokości do 3,0˙m, kategoria gruntu I-II - 20%

1,0*1,8*263,0*0,2 = 94,680000
Ogółem: 94,68 94,68 m3

1.1.5.1.4 KNR 201/607/1
Igłofiltry o średnicy do Fi˙50˙mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio, bez obsypki do głębokości 4˙m

(263,0*0,3)/1,0 = 78,900000
Ogółem: 78,900 78,900 szt

1.1.5.1.5 KNR 201/605/1
Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwór Fi˙150-500˙mm - pompowanie wody z wykopu - 
ANALOGIA

((263,0*0,3)/20)*48 = 189,360000
Ogółem: 189,360 189,360 m-g

1.1.5.1.6 Kalkulacja indywidualna
Umocnienie ścian wykopuów obudową typu box "PODLASIE 2"

1,0*1,8*263,0 = 473,400000
Ogółem: 473,40 473,40 m3

1.1.5.1.7 KNNR 4/1411/3
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm - Podsypka gr. 20 cm
Podsypka gr. 20 cm 1,0*263*0,2 = 52,600000

Ogółem: 52,600 52,600 m3
1.1.5.1.8 KNNR 4/1411/3

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 20˙cm - Obsypka gr. 20 cm
Obsypka gr. 20 cm 1,0*263*0,2 = 52,600000
Objętość kanału fi 200 i fi160 -(263*(3,142*0,2*0,2/4)) = -8,263460

Ogółem: 44,337 44,337 m3
1.1.5.1.9 KNNR 4/1411/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25˙cm - Warstwa nad kanałem - zasypka gr. 30 
cm
Warstwa nad kanałem - zasypka gr. 30 cm 1,0*263*0,3 = 78,900000

Ogółem: 78,900 78,900 m3
1.1.5.1.10 KNNR 4/1411/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25 cm - Warstwa nad kanałem -WYMIANA 
GRUNTU POD DROGAMI
Warstwa nad kanałem - zasypka gr. 30 cm

263*(1,8-0,3-0,2)*1 = 341,900000
Ogółem: 341,900 341,900 m3
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1.1.5.1.11 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 
55˙kW (75˙KM) - 80%
kanały boczne 1,0*1,8*263,0*0,8 = 378,720000
Podsypka -52,6 = -52,600000
Obsypka -44,3 = -44,300000
Warstwa nad kanałem -78,9 = -78,900000
objętość kanału fi 160 -(248*(3,14*0,2*0,2/4)) = -7,787200
Objętość kanału fi 200 -(15,1*(3,14*0,2*0,2/4)) = -0,474140
Studzienki fi425 -(15*(3,14*0,425*0,425/4)*2,0) = -4,253719

Ogółem: 190,40 190,40 m3
1.1.5.1.12 KNR 201/320/4 (1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu I-II, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m - 20%

1,0*1,8*263,0*0,2 = 94,680000
Ogółem: 94,68 94,68 m3

1.1.5.1.13 KNR 201/236/1
Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III - Mechaniczne zagęszczenie 
ziemi w wykopie
Sst-S14 1,0*1,8*263,0 = 473,400000
Podsypka -52,6 = -52,600000
Obsypka -44,3 = -44,300000
Warstwa nad kanałem -78,9 = -78,900000
Objętość kanału fi 200 -(15,1*(3,14*0,2*0,2/4)) = -0,474140
Objętość kanału fi 160 -(248*(3,14*0,16*0,16/4)) = -4,983808
Studzienki fi425 -(15*(3,14*0,425*0,425/4)*2,0) = -4,253719

Ogółem: 287,89 287,89 m3
1.1.5.1.14 KNR 401/108/2

Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III
Podsypka 52,6 = 52,600000
Obsypka 44,3 = 44,300000
Warstwa nad kanałem 78,9 = 78,900000
Objętość kanału fi 200 (15,1*(3,14*0,2*0,2/4)) = 0,474140
Objętość kanału fi 160 (248*(3,14*0,16*0,16/4)) = 4,983808
Studzienki fi425 (15*(3,14*0,425*0,425/4)*2,0) = 4,253719

Ogółem: 185,51 185,51 m3
1.1.5.1.15 KNR 201/120/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym  - 
inwentaryzacja powykonawcza
ul. Kręta 0,263 = 0,263000

Ogółem: 0,26 0,26 km
1.1.5.1.16 Kalkulacja indywidualna

Kamerowanie kanałów DN200
263 = 263,000000

Ogółem: 263,000 263,000 m
1.1.5.2 Roboty montażowe
1.1.5.2.1 KNNR 4/1308/3

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi 200 mm - Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa SN8 Dz 
200x5,9 mm
S14-S14.1 15,1 = 15,100000

Ogółem: 15,10 15,10 m
1.1.5.2.2 KNNR 4/1308/2

Kanały z rur typu PVC łączone na wcisk, Fi˙160˙mm - Rura PVC kanalizacji zewnętrznej kielichowa SN8 Dz 
160x4,7 mm

248 = 248,000000
Ogółem: 248,00 248,00 m

1.1.5.2.3 KNNR 4/1417/2 (2)
Studzienki kanalizacyjne systemowe fi 400mm, zamknięcie rurą teleskopową z włazem żeliwnym typ B, kineta 
PP
D47a 15 = 15,000000

Ogółem: 15,000 15,000 szt
1.1.5.2.4 KNNR 4/1610/2 (1)

Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50˙m, Fi˙200˙mm, PVC200
1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 1,000 próba
1.1.5.2.5 KNNR 4/1610/1 (1)

Próba wodna szczelności kanałów rurowych długości 50˙m, Fi˙do 160
15 = 15,000000

Ogółem: 15,000 15,000 próba
1.1.5.2.6 KNRW 219/306/12 (2)

Rury ochronne (osłonowe), Fi˙250 mm, PVC
34 = 34,000000

Ogółem: 34,000 34,000 m
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1.1.5.2.7 KNR 218/412/1 (2)
Przeciąganie rurociągów przewodowych w rurach ochronnych, rurociąg Dn˙100-300˙mm - przeciąganie rur 
przewodowych 160 PVC w rurach ochronnych 250 PVC

34 = 34,000000
Ogółem: 34,000 34,000 m

1.1.5.2.8 KNR 219/122/4
Uszczelnienie końców rur ochronnych, Dn 250˙mm - Uszczelnienie rur ochronnych 250 PVC pianką 
poliuretanową
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2*12 = 24,000000
Ogółem: 24,000 24,000 szt

1.1.5.3 Roboty nawierzchniowe - rozbiórka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej
1.1.5.3.1 KNNR 5/721/1

Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm
24*2 = 48,000000

Ogółem: 48,000 48,000 m
1.1.5.3.2 KNNR 5/721/2

Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1˙cm głębokości 
(ponad 5) - następne 3 cm

24*2 = 48,000000
Ogółem: 48,000 48,000 3 m

1.1.5.3.3 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, mechanicznie

24*1 = 24,000000
Ogółem: 24,000 24,000 m2

1.1.5.3.4 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, mechanicznie - następne 4 cm

24*1 = 24,000000
Ogółem: 24,000 24,000 m2

1.1.5.3.5 KNNR 6/802/7
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z brukowca grubość 16-20˙cm, ręcznie

24*1 = 24,000000
Ogółem: 24,000 24,000 m2

1.1.5.3.6 KNNR 6/801/2
Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, mechanicznie

24*1 = 24,000000
Ogółem: 24,000 24,000 m2

1.1.5.3.7 KNR 401/108/18
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych
Warstwy nawierzchni asfaltowej i warstwy podbudowy

24*1*0,3 = 7,200000
Ogółem: 7,200 7,200 m3

1.1.5.3.8 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, 
kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

24*1 = 24,000000
Ogółem: 24,000 24,000 m2

1.1.5.3.9 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm

24*1 = 24,000000
Ogółem: 24,000 24,000 m2

1.1.5.3.10 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem

24*1 = 24,000000
Ogółem: 24,000 24,000 m2

1.1.5.3.11 KNNR 6/308/1 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t

24*1 = 24,000000
Ogółem: 24,000 24,000 m2

1.1.5.3.12 KNNR 6/309/2 (1)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t

24*1 = 24,000000
Ogółem: 24,000 24,000 m2

1.1.5.4 Roboty nawierzchniowe - rozbiórka i odtworzenie dróg gruntowych
1.1.5.4.1 KNNR 1/202/6

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1˙km, koparka 0,40 m3, kategoria  gruntu III-IV

210*2,0*0,15 = 63,000000
Ogółem: 63,000 63,000 m3

1.1.5.4.2 KNR 401/108/6
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, grunt kategorii III

210*2,0*0,15 = 63,000000
Ogółem: 63,000 63,000 m3
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1.1.5.4.3 KNNR 6/101/6
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, głębokość 30˙cm, kategoria gruntu I-II

210*2,0 = 420,000000
Ogółem: 420,000 420,000 m2

1.1.5.4.4 KNNR 6/103/3 (1)
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, 
kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

210*2,0 = 420,000000
Ogółem: 420,000 420,000 m2

1.1.5.4.5 KNNR 6/204/6
Nawierzchnie z kamienia tłuczonego, warstwa górna, po uwałowaniu 15˙cm

210*2,0 = 420,000000
Ogółem: 420,000 420,000 m2

1.1.5.4.6 KNNR 6/802/8
Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z brukowca grubość 16-20 cm, biórka mechaniczna
A33-A79 94*4 = 376,000000
A55-A81-1 9*4 = 36,000000
S3-S5 2,5*4 = 10,000000

Ogółem: 422,000 422,000 m2
1.1.5.4.7 KNNR 6/802/7

Rozebranie nawierzchni, nawierzchnia z brukowca grubość 16-20 cm, ręcznie
A33-A79 94*4 = 376,000000
A55-A81-1 9*4 = 36,000000
S3-S5 2,5*4 = 10,000000

Ogółem: 422,000 422,000 m2
1.1.5.4.8 KNNR 6/801/2

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15 cm, mechanicznie
A33-A79 94*4 = 376,000000
A55-A81-1 9*4 = 36,000000
S3-S5 2,5*4 = 10,000000

Ogółem: 422,000 422,000 m2
1.1.5.4.9 KNR 231/103/1

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II
A33-A79 94*4 = 376,000000
A55-A81-1 9*4 = 36,000000
S3-S5 2,5*4 = 10,000000

Ogółem: 422,000 422,000 m2
1.1.5.4.10 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
A33-A79 94*4 = 376,000000
A55-A81-1 9*4 = 36,000000
S3-S5 2,5*4 = 10,000000

Ogółem: 422,000 422,000 m2
1.1.5.4.11 KNR 231/111/3

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne,
grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm
A33-A79 94*4 = 376,000000
A55-A81-1 9*4 = 36,000000
S3-S5 2,5*4 = 10,000000

Ogółem: 422,000 422,000 m2
1.1.5.4.12 KNR 231/205/4

Nawierzchnie z brukowca, kamień łamany 13-17 cm - robocizna bez materiału
A33-A79 94*4 = 376,000000
A55-A81-1 9*4 = 36,000000
S3-S5 2,5*4 = 10,000000

Ogółem: 422,000 422,000 m2
1.1.5.4.13 KNR 231/103/1

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii I-II
s150-s152 33,0*2,5 = 82,500000

Ogółem: 82,500 82,500 m2
1.1.5.4.14 KNR 231/203/1

Nawierzchnie z żużla paleniskowego, warstwa jezdni dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm
33,0*2,5 = 82,500000

Ogółem: 82,500 82,500 m2
1.1.5.4.15 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm
33,0*2,5 = 82,500000

Ogółem: 82,500 82,500 m2
1.1.5.4.16 KNR 231/202/7

Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 
10 cm

33,0*2,5 = 82,500000
Ogółem: 82,500 82,500 m2
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1.1.5.5 Roboty nawierzchniowe - rozbiórka i odtworzenie nawierzchni z płyt ażurowych MEBA - ciek korytkowy
1.1.5.5.1 KNNR 6/805/1

Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, nawierzchnie, wypełnienie spoin piaskiem, płyty 12 cm
3*2*1 = 6,000000

Ogółem: 6,000 6,000 m2
1.1.5.5.2 KNNR 6/801/4

Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego, grubość 10 cm, mechanicznie
C17-c18 3*2*1 = 6,000000

Ogółem: 6,000 6,000 2 m2
1.1.5.5.3 KNR 401/108/18

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych
C17-c18 3*2*1*0,3 = 1,800000

Ogółem: 1,800 1,800 m3
1.1.5.5.4 KNR 231/101/1

Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 
20 cm

3*2*1 = 6,000000
Ogółem: 6,000 6,000 m2

1.1.5.5.5 KNR 231/101/5
Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, ręcznie, grunt kategorii I-II, na głębokości 20 cm

3*2*1 = 6,000000
Ogółem: 6,000 6,000 m2

1.1.5.5.6 KNNR 6/103/3
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, 
kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny

3*2*1 = 6,000000
Ogółem: 6,000 6,000 m2

1.1.5.5.7 KNR 231/114/5
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm

3*2*1 = 6,000000
Ogółem: 6,000 6,000 m2

1.1.5.5.8 KNR 231/309/5
Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, kwadratowych, grubości 12 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem 
(100% wymiany płyt)

3*2*1 = 6,000000
Ogółem: 6,000 6,000 m2

1.1.5.6 KANALIZACJA SANITARNA CIŚNIENIOWA - Rurociąg DN 90 (PM3-E2a)
1.1.5.6.1 Roboty ziemne
1.1.5.6.1.1 KNR 201/120/3

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym  - 
wytyczenie trasy kanalizacji sanitarnej DN 90

0,042 = 0,042000
Ogółem: 0,042 0,042 km

1.1.5.6.1.2 KNR 201/126/1
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm

42,0*1,0 = 42,000000
Ogółem: 42,000 42,000 m2

1.1.5.6.1.3 KNR 201/126/2
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm 
grubości

42,0*1,0 = 42,000000
Ogółem: 42,000 42,000 m2

1.1.5.6.1.4 KNNR 1/210/3 (2)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość do 
3˙m, kategoria gruntu III-IV

1*1,5*42,0*0,8 = 50,400000
Ogółem: 50,400 50,400 m3

1.1.5.6.1.5 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach 
suchych, głębokości do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV

1*1,5*42,0*0,2 = 12,600000
Ogółem: 12,600 12,600 m3

1.1.5.6.1.6 Kalkulacja własna
Umocnienie ścian wykopuów obudową typu box "PODLASIE 2"

1*1,5*42,0 = 63,000000
Ogółem: 63,000 63,000 m3

1.1.5.6.1.7 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, spycharka 
55˙kW (75˙KM)

1*1,5*42,0*0,8 = 50,400000
Ogółem: 50,400 50,400 m3

1.1.5.6.1.8 KNR 201/320/4 (1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0˙m, kategoria gruntu I-II, 
szerokość wykopu 0.8-1.5˙m

1*1,5*42,0*0,2 = 12,600000
Ogółem: 12,600 12,600 m3
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1.1.5.6.1.9 KNR 201/236/1
Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III - Mechaniczne zagęszczenie 
ziemi w wykopie

1*1,5*42,0 = 63,000000
Ogółem: 63,000 63,000 m3

1.1.5.6.1.10 KNR 221/218/3
Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

42,0*0,2*1,0 = 8,400000
Ogółem: 8,400 8,400 m3

1.1.5.6.1.11 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

42*1,0 = 42,000000
Ogółem: 42,000 42,000 m2

1.1.5.6.1.12 KNR 201/120/3
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie równinnym  - 
inwentaryzacja powykonawcza

0,042 = 0,042000
Ogółem: 0,042 0,042 km

1.1.5.6.2 Roboty montażowe
1.1.5.6.2.1 KNNR 4/1009/1 (2)

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi˙63˙mm - rura PEHD 63x3,8 PE10 SDR 17
P-Sr 42,0 = 42,000000

Ogółem: 42,000 42,000 m
1.1.5.6.2.2 KNNR 4/1010/1 (2)

Połączenie rur polietylenowych, ciśnieniowych PE, PEHD metodą zgrzewania czołowego, Fi 63˙mm, z 
agregatem

42/6 = 7,000000
Ogółem: 7,000 7,000 złącze

1.1.5.6.2.3 KNNR 4/1411/1
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm - Podsypka gr. 10 cm
Podsypka gr. 10 cm 1,0*42,0*0,1 = 4,200000

Ogółem: 4,200 4,200 m3
1.1.5.6.2.4 KNNR 4/1411/1

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 10˙cm - Obsypka gr. 9 cm
Obsypka gr. 6,5 cm 1,0*42,0*0,065 = 2,730000
Objętość kanału fi 63 -(42,0*(3,14*0,065*0,065/4)) = -0,139298

Ogółem: 2,591 2,591 m3
1.1.5.6.2.5 KNNR 4/1411/4

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich, grubość 25˙cm - Warstwa nad kanałem - zasypka gr. 30 
cm
Warstwa nad kanałem - zasypka gr. 30 cm 1,0*42,0*0,3 = 12,600000

Ogółem: 12,600 12,600 m3
1.1.5.6.2.6 KNNR 4/1418/7

Studnie kanalizacyjne systemowe Fi 1000, wyposażenie studni prefabrykowanej (do kol.05)- Studzienka 
rozprężna systemowa fi600 Sr
Sr 1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 1,000 kpl
1.1.5.6.2.7 KNNR 4/1418/5

Studnie kanalizacyjne systemowe fi 1000 mm, podstawa studni prefabrykowana- Studzienka rozprężna 
systemowa fi600
E2a 1 = 1,000000

Ogółem: 1,000 1,000 szt
1.1.5.6.2.8 KNNR 4/1606/1

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, (rurociąg 200˙m) 
Dn˙90-110˙mm

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 próba

1.1.5.6.2.9 KNR 219/219/1
Oznakowanie trasy rurociągu tłocznego ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

42,0 = 42,000000
Ogółem: 42,000 42,000 m

1.1.5.6.3 Roboty nawierzchniowe - rozbiórka i odtworzenie nawierzchni asfaltowej
1.1.5.6.3.1 KNNR 5/721/1

Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 5˙cm
2*4,0 = 8,000000

Ogółem: 8,000 8,000 m
1.1.5.6.3.2 KNNR 5/721/2

Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za każdy następny 1˙cm 
głębokości (ponad 5) - następne 3 cm 3 m

1.1.5.6.3.3 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, mechanicznie
C15-S1 4*2 = 8,000000
C16-S3-S4-S5 4*2 = 8,000000
C79-S17 43*1 = 43,000000

Ogółem: 59,000 59,000 m2
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1.1.5.6.3.4 KNNR 6/802/4
Rozebranie nawierzchni, masy mineralno-bitumiczne grubość 4˙cm, mechanicznie - następne 4 cm
C15-S1 4*2 = 8,000000
C16-S3-S4-S5 4*2 = 8,000000
C79-S17 43*1 = 43,000000

Ogółem: 59,000 59,000 m2
1.1.5.6.3.5 KNNR 6/801/2

Rozebranie podbudowy, z kruszywa, grubość 15˙cm, mechanicznie
C15-S1 4*2 = 8,000000
C16-S3-S4-S5 4*2 = 8,000000
C79-S17 43*1 = 43,000000

Ogółem: 59,000 59,000 m2
1.1.5.6.3.6 KNR 401/108/18

Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1˙km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych
Warstwy nawierzchni asfaltowej
C15-S1 4*2*0,15 = 1,200000
C16-S3-S4-S5 4*2*0,15 = 1,200000
C79-S17 43*1*0,15 = 6,450000
Warstwy podbudowy
C15-S1 4*2*0,15 = 1,200000
C16-S3-S4-S5 4*2*0,15 = 1,200000
C79-S17 43*1*0,15 = 6,450000

Ogółem: 17,700 17,700 m3
1.1.5.6.3.7 KNNR 6/103/3 (1)

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, 
kategoria gruntu II-VI, walec wibracyjny
C15-S1 4*2 = 8,000000
C16-S3-S4-S5 4*2 = 8,000000
C79-S17 43*1 = 43,000000

Ogółem: 59,000 59,000 m2
1.1.5.6.3.8 KNR 231/114/5

Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm
C15-S1 4*2 = 8,000000
C16-S3-S4-S5 4*2 = 8,000000
C79-S17 43*1 = 43,000000

Ogółem: 59,000 59,000 m2
1.1.5.6.3.9 KNR 231/1004/7

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
C15-S1 4*2 = 8,000000
C16-S3-S4-S5 4*2 = 8,000000
C79-S17 43*1 = 43,000000

Ogółem: 59,000 59,000 m2
1.1.5.6.3.10 KNNR 6/308/1 (1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t
C15-S1 4*2 = 8,000000
C16-S3-S4-S5 4*2 = 8,000000
C79-S17 43*1 = 43,000000

Ogółem: 59,000 59,000 m2
1.1.5.6.3.11 KNNR 6/309/2 (1)

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna), mieszanka asfaltowa, grubość po 
zagęszczeniu 4˙cm, masa grysowa, samochód do 5˙t
C15-S1 4*2 = 8,000000
C16-S3-S4-S5 4*2 = 8,000000
C79-S17 43*1 = 43,000000

Ogółem: 59,000 59,000 m2
1.1.5.6.4 POMPOWNIA DPS
1.1.5.6.4.1 Roboty ziemne
1.1.5.6.4.1.1 KNR 201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15˙cm
2,0*2,0 = 4,000000

Ogółem: 4,000 4,000 m2
1.1.5.6.4.1.2 KNR 201/126/2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, dodatek za każde dalsze 5˙cm 
grubości

2,0*2,0 = 4,000000
Ogółem: 4,000 4,000 m2

1.1.5.6.4.1.3 KNNR 1/210/3 (1)
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi, koparka 0,25-0,60, głębokość 
do 3˙m, kategoria gruntu III-IV

1,5*1,5*2,4*0,8 = 4,320000
Ogółem: 4,320 4,320 m3

1.1.5.6.4.1.4 KNNR 1/307/2
Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5˙m o ścianach pionowych z ręcznym wydobyciem urobku w gruntach 
suchych, głębokości do 1,5˙m, kategoria gruntu III-IV

1,5*1,5*2,4*0,2 = 1,080000
Ogółem: 1,080 1,080 m3
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1.1.5.6.4.1.5 KNR 201/324/2
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach 
nawodnionych wraz z rozbiórką, przy głębokości wykopu do 3.0˙m, kategoria gruntu III-IV

(1,5*2,4)*4 = 14,400000
Ogółem: 14,400 14,400 m2

1.1.5.6.4.1.6 KNR 201/607/1
Igłofiltry o średnicy do Fi˙50˙mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio, bez obsypki do głębokości 4˙m

(20/0,5)*3 = 120,000000
Ogółem: 120,000 120,000 szt

1.1.5.6.4.1.7 KNR 201/605/1
Pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające, otwór Fi˙150-500˙mm - pompowanie wody z wykopu - 
ANALOGIA

4*24 = 96,000000
Ogółem: 96,000 96,000 m-g

1.1.5.6.4.1.8 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10˙m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55˙kW (75˙KM)
Pompownia - wykop 1,5*1,5*2,4*0,8 = 4,320000
Objętość pompowni -(2,4*(3,14*0,6*0,6/4))*0,8 = -0,542592

Ogółem: 3,777 3,777 m3
1.1.5.6.4.1.9 KNR 201/320/7 (3)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 6.0˙m, kategoria gruntu I-II, 
szerokość wykopu 2.5-4.5 m
Pompownia - wykop 1,5*1,5*2,4*0,2 = 1,080000
Objętość pompowni -(2,4*(3,14*0,6*0,6/4))*0,2 = -0,135648

Ogółem: 0,944 0,944 m3
1.1.5.6.4.1.10 KNR 201/236/1

Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III - Mechaniczne zagęszczenie
ziemi w wykopie
Pompownia - wykop 1,5*1,5*2,4 = 5,400000
Objętość pompowni -(2,4*(3,14*0,6*0,6/4)) = -0,678240

Ogółem: 4,722 4,722 m3
1.1.5.6.4.1.11 KNR 401/108/2

Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1˙km, grunt kategorii III
Objętość pompowni 2,4*(3,14*0,6*0,6/4) = 0,678240

Ogółem: 0,678 0,678 m3
1.1.5.6.4.1.12 KNR 221/218/3

Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski spycharkami
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2,0*2,0*0,2*0,8 = 0,640000
Ogółem: 0,640 0,640 m3

1.1.5.6.4.1.13 KNR 221/218/1
Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2,0*2,0*0,2*0,2 = 0,160000
Ogółem: 0,160 0,160 m3

1.1.5.6.4.1.14 KNR 201/505/1
Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

2,0*2,0 = 4,000000
Ogółem: 4,000 4,000 m2

1.1.5.6.4.2 Roboty montażowe
1.1.5.6.4.2.1 Kalkulacja indywidualna

Posadowienie zbiornika pompowni (rozruch przepompowni i szkolenie obsługi ujęte w zestawieniu kosztów
przepompowni)
R= 0,955   M= 1,000   S= 1,000

2 = 2,000000
Ogółem: 2,000 2,000 m

1.1.5.6.4.2.2 KNR Kalkulacja producenta
Kompletna pompownia ścieków z PP z dostawą na plac budowy - według dokumentacji i instrukcji 
producenta,  zbiornik fi600x2200 z armaturą i wyposażeniem jak w opisie w dokumentacji,pompa 
zatapialna SEG40.90.2.50B z rozdrabniaczem, układ sterowania jak w opisie w dokumentacji, montaż 
wewnętrzny, uruchomienie autoryzacja

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 kpl

1.1.5.6.4.2.3 KNR 401/208/2
Włączenie przewodu grawitacyjnego 160PVC do pompowni za pomocą przejścia szczelnego DN2160

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt

1.1.5.6.4.2.4 KNR 401/208/2
Włączenie przewodu tłocznego 65 PEHD do pompowni za pomocą przejścia szczelnego DN65

1 = 1,000000
Ogółem: 1,000 1,000 szt


